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Вход переменного тока: 100–240 В ±10%, 50–60 Гц

Порт загорается зелёным при подаче питания
Перестаёт мигать и горит при 30% заряда
Перестаёт мигать и горит при 60% заряда
Перестаёт мигать и выключается при полном заряде
Красный индикатор меняется на зелёный подостижении полной зарядки

Повернуть на 180° по часовой стрелке

Переносное зарядное устройство
New Wisdom

Порт загорается зелёным при подаче питания
Порт меняет цвет с зелёного на красный во время зарядки

Порт меняет цвет с красного на зелёный после полной зарядкина стандартном переносном зарядном устройстве
Порт меняет цвет с красного на мигающий зелёный послеполной зарядки на быстром интеллектуальном переносномзарядном устройстве

Проверка подлинности при помощи загрузки NFC-приложения

NFC-приложение для Android NFC-приложение для IOS

* Не используйте устройство при напряжении вне допустимого диапазона.
* Не заряжайте осветительные приборы других брендов.
* Выключайте осветительный прибор во время зарядки.
* Держите контакты в чистоте для надёжного подключения осветительного прибора.
* Отключайте питание по завершении зарядки.
* Гарантийный срок — 2 года в соответствии с установленными нормами.
* Запрещено использовать устройство при сильной вибрации, в среде с горючимигазами или взрывоопасной пылью.
* Запрещено использовать устройство во влажной среде.
* Запрещены удары и другие механические воздействия.

DC-выход 4,2 В 2 А (стандартный) дляпроводных осветительных приборов KL5M 6,5 ч
KL8M 8,5 ч KL5M 4 ч, MSHA 5 чKL8M 5,5 чKL12M 6,5 ч

DC-выход 4,56 В 2,5 А (быстрый интеллектуальный)для проводных осветительных приборов
(Быстрый интеллектуальный) для беспроводных осветительных приборов

DC-выход 4,8 В 2 А —Wise Lite 2 MSHA: 6,5 ч; Lamp 3A, Lamp 4A: 5 чDC-выход 6,8 В 2 А — Lamp 6A ATEX M1: 5,5 ч
DC-выход 4,65 В 3 А — (быстрый интеллектуальный)для проводных осветительных приборов

KL6M 3 чKL9M 4,5 чKL13M 5,5 ч

DC-выход 4,65 В 3 А — (быстрый интеллектуальный)для проводных осветительных приборов
KL5M 3 ч, MSHA 3,5 чKL8M 4,5 чKL12M 5,5 ч

DC-выход 4,65 В 4,5 А — (быстрый интеллектуальный)для проводных осветительных приборов KL6M 2 чKL9M 2,5 чKL13M 4 ч(Быстрый интеллектуальный) длябеспроводных осветительных приборов
DC-выход 4,8 В 5 А —Wise Lite 2 MSHA: 3,5 ч; Lamp 3A, Lamp 4A: 2 чDC-выход 6,8 В 5 А — Lamp 6A ATEX M1: 2,5 ч
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